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Conforme al Decreto Ministeriale 174/04. 

COMPONENTE  

Corpo, anelli di serraggio 

Flange 

Guarnizioni 

Elementi di graffaggio 

Inserti di graffaggio 

Bulloni e rondelle 

Dadi 

Rivestimento epossidico 

MATERIALE  

Ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500) 

Ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500) 

Elastomero EPDM (Acqua potabile) o NBR (gas) con marcatura CE 

POM (poliossimetilene) 

Acciaio temperato cq 15 

Acciaio INOX A2 (X5 CrNi 18-10) 

Acciaio INOX A4 (X5 CrNiMo 17-12-2) 

Omologato per acqua potabile di spessore minimo interno ed esterno 250 µm 

applicato con sistema elettrostatico 

NORMA  

DIN EN 1563 

DIN EN 1092-2 

BS EN 681-1 

 

DIN 1654 

EN 10088-1 

EN 10088-1 

DIN 30677 

 GIUNTO FLANGIATO MULTIDIAMETRO CON SISTEMA ANTISFILAMENTO GFIX 
  

 Consente il collegamento tra tubi con diversi diametri esterni e diversi materiali (ad esempio PVC, ghisa sferoidale, 
acciaio e tubi fibrocemento) 

 Gli inserti in acciaio temperato posti sugli elementi della pinza  in POM garantiscono una eccezionale tenuta impedendo 
lo sfilamento dei tubi giuntati 

 Include due guarnizioni di tenuta in EPDM che assicurano una tenuta estremamente efficiente 

 Permette un disassamento tra i tubi giuntati di massimo 4º 

Su richiesta: guarnizioni in NBR/SBR, con marcatura CE 

Pressione di esercizio: 16 bar (prova a 24 bar) Acqua 

                    5 bar Gas 

Temperature massime di esercizio: da -20 °C a +60 °C 

Prove in accordo alle norme: EN 14525 – EN 545 – EN 969 (gas) 

 
Codi ce 

ghisa sferoidale acciaio fibrocemento 
classe  (ø est. tubo)  

Guarnizione EPDM (o NBR) 

Elementi di graffaggio (POM) 

Inserti di graffaggio 

(acciaio temperato) 


