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GARANZIA Antimacchia 3 ANNI 
RENOLIT ALKORPLAN 2000-3000-TOUCH-VOGUE-CERAMICS-RELIEF 
 

Per un periodo di 3 anni, a partire dalla data di consegna, RENOLIT emette una garanzia contro la formazione 
delle macchie indelebili prodotte a seguito della formazione e sviluppo di alghe e/o di microorganismi sulla 
superficie interna o esterna della membrana RENOLIT ALKORPLAN 2000 / 3000 / TOUCH / VOGUE / 
CERAMICS / RELIEF. 

Sono reputate indelebili le macchie che continuano ad apparire anche dopo il trattamento raccomandato 
dall'ufficio tecnico RENOLIT, descritto qui di seguito, e quando esse ricoprono una superficie superiore all'1% 
della piscina. 
Trattamento raccomandato: 

• 1º giorno: 
o Effettuare una clorazione choc a 10 ppm di cloro libero. 
o Regolare il pH a 6,8. 
o Versare all'interno dello skimmer della piscina 40 ml (pari ad un tappo dosatore) di antimacchia 

RENOLIT ALKORPLUS ogni 50 m3 d'acqua. 
• 4º giorno: 

o Aggiungere un'altra dose di 40 ml (pari ad un tappo dosatore) di RENOLIT ALKORPLUS ogni 
50 m3 d'acqua. 

• 7º giorno: 
o Procedere con il contro lavaggio del filtro. 

La filtrazione (a secondo del dimensionamento dell’impianto) deve essere attiva per almeno 10 ore 
consecutive ogni giorno. 

Ripetere questo trattamento per 5 settimane. 

Quando le operazioni sopra descritte saranno state ottemperate, la superficie macchiata che avrà resistito al 
trattamento dovrà superare l’1% della superficie totale della membrana posata. 

ln caso venga richiesta l'attivazione della garanzia, dovranno essere intraprese tutte le misure necessarie per 
permettere ai nostri tecnici sia l'identificazione del telo e la causa del danno, sia il suggerimento, se 
necessario, di trattamenti chimici appropriati. Nel caso in cui il tecnico RENOLIT abbia effettuato un 
sopralluogo che non rientri nella presente garanzia e quindi non motivato, ci riserveremo il diritto di fatturare i 
costi sostenuti.  

La nostra garanzia prevede esclusivamente la sostituzione dei materiale. Essa non include i costi di rimozione 
e di installazione della membrana né eventuali costi derivanti da danni secondari. 
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Non sono coperte dalla presente garanzia le macchie indelebili di seguito descritte: 

1. Macchie che provengono dall'azione di prodotti ossidanti solidi applicati direttamente a contatto con la 
membrana. Queste macchie sono accompagnate spesso dalla formazione di crepe sottili. 
 

2. Macchie, generalmente concentrate nella linea di flottazione, che sono causate dall'utilizzo di creme 
solari abbronzanti molto pigmentate (macchie scure/marroni), dai fumi di scarico o, piú generalmente, 
dalla combustione di idrocarburi (gas di scappamento di veicoli a motore). 
 

3. Macchie dovute all'ossidazione di metalli e/o di oggetti metallici a contatto con la membrana. 
 

4. Macchie di color rosa/violetto causate da depositi dovuti alla reazione del rame con le molecole di 
biguanidi (disinfettanti alternativi al cloro) e in particolare con il P.H.M.B. (Poliesametilene biguanide). 
 

5. Incrostazioni e/o depositi di impurità sulla membrana dovute alla formazione di uno strato "colloso" sul 
manto stesso generato dall'uso di PHMB descritto al punto 4. 
 

6. Macchie dovute alla formazione di solfuri metallici quando il sistema utilizzato per il trattamento 
dell'acqua è un dispositivo a elettrolisi di rame e/o argento (chiamato sistema elettrofisico) il cui uso 
con la membrana è proibito. 
 

7. Macchie formatesi dall'utilizzo diretto o indiretto di sali di rame (ad esempio solfato di rame) il cui uso 
con la nostra membrana è severamente vietato. 

Per applicare questa garanzia devono essere osservate le seguenti condizioni: 

a. La durata, la prestazione e la qualità della membrana non sono state compromesse da un'aggressione 
meccanica o chimica dovuta all'ambiente circostante o all'utilizzo di materiali incompatibili con il cloruro 
di vinile plastificato o con le vernici per la protezione della membrana. 
 

b. La membrana deve essere installata da un professionista accreditato in conformità alle regole dell'arte 
e alla legislazione vigente. Devono essere rispettate le ISTRUZIONI PER L'USO E LA 
MANUTENZIONE DELLE MEMBRANE RENOLIT ALKORPLAN. 
 

c. Il geotessile deve aver ricevuto un trattamento fungicida ed essere completamente imputrescibile. 
 

d. Il certificato di garanzia deve essere stato debitamente compilato e firmato dal costruttore/installatore 
della membrana. 
 

e. Deve essere conservata assieme a tutta la documentazione anche un'etichetta (o fotocopia o 
immagine di essa) di uno dei rotoli della membrana RENOLIT ALKORPLAN 2000 / 3000 / TOUCH / 
VOGUE / CERAMICS / RELIEF utilizzata nella costruzione della piscina (o piu etichette nel caso di 
utilizzo di rotoli che non riportino lo stesso numero di lotto).  
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