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DN 
[mm] 

D 
[in] 

T 
PN16 

[Nm] 

50 2” 30 

65 2 ½” 40 

80 3” 50 

100 4” 60 

125 5” 60 

150 6” 100 

200 8” 120 

250 10” 180 

300 12” 220 

DN 
[mm] 

D 
[in] 

N 
 [n] 

50 2” 7 

65 2 ½” 7 

80 3” 8-9 

100 4” 10-11 

125 5” 12-13 

150 6” 15-16 

200 8” 17-18 

250 10” 22 

300 12” 26 

 GVL – Valvola a saracinesca “TASK” corpo ovale a cuneo gommato  
      “TASK” soft sealing gate valve long body 
  

Impianti di distribuzione di acqua, acqua potabile e fluidi in genere, irrigazione, 

riscaldamento, condizionamento, antincendio. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Water systems, drinkable water supply,  irrigation, heating, conditioning, fire prevention. 
APPLICATIONS 

RIVESTIMENTO / COATING 
Polvere epossidica di colore blu RAL 5005 applicata con sistema 
elettrostatico. Spessore minimo interno ed esterno 250 μm. 

FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 
5005 and thickness of 250 μm. 

 
 

 

TEMPERATURE MASSIMA DI ESERCIZIO 
MAXIMUM WORKING TEMPERATURES 

fino a +70 °C 
up to +70 °C 

 

 

PRESSIONE DI ESERCIZIO 
WORKING PRESSURE 

PN 10 – PN 16 bar 

 

Le marcature sul corpo sono ottenute di fusione.  
Body markings are made during casting process. 

PRODOTTO CONFORME AL DECRETO 6 aprile 2004, n.174 
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono 
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, 
adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. 

STANDARDS  

EN 1171, EN 1074-1, EN 1074-2. 

EN 558 Serie 14 

EN 1092-2 

EN 12266-1 

NORME  

Progetto / Design 

Scartamento / Face to face 

Flange / Flanges 

Collaudi / Tests 

COPPIA DI MANOVRA 
calcolata alla pressione di 

esercizio di 16 bar 

TORQUE 
calculated at the operating 

pressure of 16 bar 

 

NUMERO DI GIRI 
necessari a chiudere la valvola dalla 

posizione di completa apertura 

NUMBER OF TURNS 
needed to close  the valve 

starting from position wide open 

COMPONENTI / PARTS  

Corpo / Body 

Cuneo / Wedge 

Madrevite / Stem nut 

Asta / Stem 

Guarnizione cappello/ Sealing gasket 

Cappello / Bonnet 

O-Ring IV 

Guarnizione tenuta asta / Steam sealing ring 

O-Ring II 

O-Ring III 

O-Ring I 

Parapolvere / Dust proof sealing ring 

Boccola di tenuta / Sealing nut 

Vite / Hexagon bolt 

Guarnizione terminale asta / Cover sleeve 

Vite di fissaggio / Set screw 

Rondella volantino / Flat ring gasket 

Vite volantino / Hexagon bolt 

 

 

MATERIALI / MATERIALS  

Ghisa sferoidale / Ductile iron - GGG 50 (EN-GJS-500) 

Ghisa sferoidale GGG50 + EPDM / Ductile iron GGG50 + EPDM 

Ottone / Brass 

Acciaio inox AISI 420 2Cr13 / Stainless steel AISI 420 2Cr13 

EPDM 

Ghisa sferoidale / Ductile iron - GGG 50 (EN-GJS-500) 

EPDM 

PTFE 

EPDM 

NBR 

EPDM 

NBR 

Ottone / Brass 

Acciaio inox AISI 304 / AISI 420 Stainless steel 

NBR 

Acciaio inox / Stainless steel 

Acciaio inox AISI 420 2Cr13 / Stainless steel AISI 420 2Cr13 

Acciaio inox AISI 420 2Cr13 / Stainless steel AISI 420 2Cr13 
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA 
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DN L 
[mm] 

H 
[mm] 

ØD 
[mm] 

Ød 
[mm] 

K 
[mm] 

M 
[mm] 

h 
[mm] 

T 
[mm] 

W 
[mm] 

ØC 
[mm] 

ØA 
 [mm] 

ØB 
 [mm] 

ØC 
[mm] 

E 
[mm] 

S 
 [mm] 

n 
[n] 

Øb 
[mm] 

P 
[kg] 

50 250 230 180 20 14,3 8 20 29 12 4,5 165 125 99 16 3 4 19 11,8 

65 270 265 200 24 17,3 10 20 33 14 5 185 145 118 16 3 4 19 14,4 

80 280 290 200 24 17,3 10 20 33 14 5 200 160 132 16 3 8 19 15,2 

100 300 335 250 28 19,3 10 20 38 15 5 220 180 156 16 3 8 19 20,2 

125 325 380 250 28 19,3 10 20 38 15 5 250 210 184 16 3 8 19 33 

150 350 415 300 28 19,3 10 20 38 15 5 285 240 211 16 3 8 23 35 

200 400 510 300 30 24,3 10 20 42 15,5 6 340 295 266 17 3 
8 PN10 

12 PN16 

23 PN10 

30 PN16 
64 

250 450 600 250 36 27,3 12 25 47 18,5 6 400 
350 PN10 

355 PN16 
319 19 3 

12 PN10 

12 PN16 

23 PN10 

28 PN16 
87 

300 500 690 350 36 27,3 12 25 47 18,5 6 455 
400 PN10 

410 PN16 
370 20,5 4 

12 PN10 

12 PN16 

23 PN10 

28 PN16 
147 

DN Ød 
[mm] 

T 
[mm] 

L 
[m

m] 

50 9 14,3 17 

65 11 17,3 20 

80 11 17,3 20 

100 11 19,3 22 

125 11 19,3 22 

150 11 19,3 22 

Forniti a corredo / supplied as standard 

DATI DIMENSIONALI / DIMENSIONAL DATA 
 

CAPPELLOTTI / SQUARE CAPS 
 

DN 200 DN 250-300 DN 50-150 


