
HCP 1000  
SERIES

Riferimento P2
(cv)

P1 
(kW)

Portata*

(m3/h)

Ingresso 
/ Uscita 

(mm)

Peso 
(kg) Motore Amperaggio 

(A)

Confezionamento
dimensioni

(mm)

Qntà per 
pallet 
(unità)

HCP10251E 2,5 2,3 44 90 24,8 12,4 610 x 320 x 450 18

HCP10301E 3 2,8 48 90 26,8 14,5 610 x 320 x 450 18

HCP10253E 2,5 2,3 44 90 - 8,3/4,8 610 x 320 x 450 18 IE3✓

HCP10303E 3 2,8 48 90 - 8,8/5,1 610 x 320 x 450 18 IE3✓

HCP10353E 3,5 3,7 63 90 - 10,4/6 610 x 320 x 450 18 IE3✓

HCP10453E 4,5 4,3 67 90 - 11,7/6,8 610 x 320 x 450 18 IE3✓

* a 10 m di colonna d'acqua / P1: P2: Potenza nominale 
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Pompe centrifughe per sistemi di nuoto 
controcorrente, spa

 • Motore trifase IE3 conforme alla Direttiva Europea Ecodesign
• Turbina in Noryl rinforzato
• Pompa compatibile per un utilizzo con acqua salata e acqua di mare
• Corpo della pompa in plastica termoindurente
• Funzionamento a 50 Hz / 3000 giri/min, IP55, isolamento classe F
 •
 su richiesta. 
•

IE3✓

ANNI DI GARANZIA
2HCP1000 SERIES 

 J Curve HCP1000 
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 Materiale pompa:  
 Pompe termoplastiche


