
Leggera e facile da installare

•
• Motore trifase IE3 conforme alla Direttiva Europea Ecodesign
• Turbina in Noryl rinforzato
• Pompa compatibile per un utilizzo con acqua salata e acqua di mare
•

• Base sopraelevata per garantire una buona ventilazione del motore
•
 • Per modello da 60 Hz, contattateci. Raccordi ANSI disponibili

su richiesta.
•

A

 J Curve HCP3800 SERIES

IE3✓

ANNI DI GARANZIA
2HCP3800 SERIES

pompe 3000 giri/min

 3000 giri/min
 Materiale pompa:  

 Pompe termoplastiche

200

5

10

15

20

25

40 60 80 100

HCP3835 (3.5 hp)

HCP3825 (2.5 hp)

HCP3845 (4.5 hp)

HCP3825 (2.5 hp)

HCP3835 (3.5 hp)

HCP3830 (3 hp)

Portata (m3/h)

Altezza manometrica (m)

HCP 3800  
SERIES

Riferimento P2
(cv)

P1 
(kW)

Portata*

(m3/h)

Ingresso
/ Uscita

(mm)

Peso 
(kg) Motore Amperaggio 

(A)

Quota
A

(mm)

Dimensioni
dell'imballo

(mm)

Qntà per 
pallet 
(unità)

HCP38251E 2,5 2,3 35 90 25,5 Monofase 230V 12,4 760 830 x 330 x 570 12

HCP38301E 3 2,8 42 90 26,2 Monofase 230V 14,5 760 830 x 330 x 570 12

HCP38253E 2,5 2,3 35 90 - Trifase 230 / 400V 8,3 / 4,8 760 830 x 330 x 570 12 IE3✓

HCP38303E 3 2,8 42 90 - Trifase 230 / 400V 8,8 / 5,1 760 830 x 330 x 570 12 IE3✓

HCP38353E 3,5 3,7 50 90 - Trifase 230 / 400V 10,4 / 6,0 801 830 x 330 x 570 12 IE3✓

HCP38453E 4,5 4,3 57 90 - Trifase 230 / 400V 11,7 / 6,75 801 830 x 330 x 570 12 IE3✓

* a 12 m di colonna d'acqua / P1: Potenza elettrica assorbita/ P2: Potenza nominale


