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HCS SERIES
Sistema completo, Control Station Panel a parametri multipli che consente un controllo facile ed efficiente della sanificazione 
dell'acqua, la gestione e misurazione dell'acqua della piscina. Pannello assemblato  in 3 versioni disponibili: pH/temperatura, 
pH/ORP/temperatura, pH/cloro libero/temperatura (porta-sonda incluso e cartuccia pre-filtro assemblata nel pannello). 
Opzione Wi-Fi disponibile per il controllo a distanza da ogni parte del mondo. 5 relais ausiliari per il controllo e la gestione dei 
cicli di filtrazione, della regolazione del riscaldamento, dell'illuminazione e dei dispositivi aggiuntivi (illuminazione esterna, 
giochi d'acqua, ecc.). Compatibile con gli elettrolizzatori a sale. Pompe peristaltiche o elettromagnetiche (opzionali) per 
rispondere al meglio alle caratteristiche della piscina, registrazione dei dati su 30 giorni (con opzione Wi-Fi). 
Adatto alle piscine commerciali fino a 1.000 m3.

Control Station Porta-sonda Pompe peristatiche o 
elettromagnetiche
(Opzionali)

Chip pH e Rx inclusi

CODICE PANNELLO ASSEMBLATO COMPRENSIVO DI:

HCCPHORPA CONTROL STATION + SONDE IN VETRO pH/ORP 

HCCPHCLA CONTROL STATION + SONDE IN VETRO pH/CLORO LIBERO 

DESCRIZIONE HCCPHCLA HCCPHORPA

pH + CLORO LIBERO pH + Rx

DIMENSIONI 700 x 600 x 175 mm

SONDA DI TEMPERATURA INCLUSA

PORTA-SONDE INCLUSA

SONDE pH SONDA pH IN VETRO INCLUSA

SONDA CLORO LIBERO (CHIP AMP. INCLUSO) AMPEROMETRICA NO

SONDA Rx NO SI

Wi-Fi  (OPZIONALE)

POMPE PERISTALTICHE (OPZIONALE VEDI P. 40)

POMPA ELETTROMAGNETICA  (OPZIONALE VEDI P. 39)

ALIMENTAZIONE 230 V - 50 Hz

SCATOLA ELETTRICA PLASTICA IGNIFUGA ABS NERA

SCARICA L'APP 
HAYWARD POOLWATCH

PER COMANDO A DISTANZA 

Sonda
Amperometrica

Sonda Potenziostatica
su richiesta

2ANNI
DI GARANZIA


