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Analisi:

LUMISO 3 Fotometro professionale
CLORO / PH / ACIDO CIANURICO/

SCHEDA TECNICA

REV.1.01/2021

Fotometro digitale professionale ideale per le analisi di
routine delle piscine

Risultati accurati. Sfrumento robusto, impermeabile, IP 67
Facile ed intuitivo. Design accattivante.

Implementazione TIMER di lettura dei test.

Migliorata la selezione delle analisi di cloro libero e totale.
Schermo grande retroilluminato. Lunga durata della batteria.

Riconosce automaticamente le impostazioni di taratura e
mantiene in memoria le ultime 50 letture.

Porta USB per scaricare i dati.
QR Code per una immediata visualizzazione dei dati.

Disponibilitd check standard per verificare la correttezza dei
parametri.

Valigetta rinnovata, piU spazio interno per ampolle e accessori.
Box rivtilizzabile per i reagenti.

Kit reagenti iniziale:

Cloro 0-5 mg/I 50 DPD 1 cloro libero 0-5 mg/I
Cloro 0-10 mg/I 50 DPD 3 cloro totale 0-5mg/I

Acido Cianurico 0-150 mg/! 30 DPD XF cloro libero 0-10 mg/I
pH 6,5-8,4 30 DPD XT cloro fotale 0-10 mg/I

50 phenol red

10 Acido Cianurico

CARATTERISTICHE TECNICHE LA VALIGETTA LUMISO 3 INCLUDE:
Lunghezze d’'onda: 530 nm, 575 nm. + Fotometro
Accuratezza +- 1.0% T + Sampolle

Display: 226 x 138 Pixel LCD con schermo re-

troilluminato

Dimensioni: 163 mm 70 mm x 45 mm, 275 g.

IP 67

Batterie: 3x 1.5V AA (40 ore)

Connettivitd USB per download dei dati e ag-

4 bacchette di frantumazione
scovolino per ampolle

Cavo USB

panno morbido

siinga 10 ml

Provetta per la diluizione

Kit reagenti iniziale
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giornamento software

Memoria: fino a 50 tests.
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