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POMPA PERISTALTICA DIGITALE SERIE PER-EASY
Pompa peristaltica a dosaggio proporzionale adatta per diverse applicazioni. Auto adescante con sistema di fissaggio 
del tubo al raccordo tramite serratubo in PP stampato. Innovativo meccanismo di centratura del tubo che assicura una 
maggiore precisione nel dosaggio e un allungamento della sua durata.

Pompa peristaltica digitale proporzionale adoperata per il controllo del PH. La PER-EASY è provvisto di una calibrazione 
semiautomatica con tampone pH  7,00 e di una programmazione del set point tarata tra il pH 6.0 e 8.0. In caso di sovrado-
saggio un allarme si attiva automaticamente. Questo dispositivo è adatto per piscine fino a 120 m3.

Pompa peristaltica digitale proporzionale ideale per il controllo del Redox. La PER-EASY Rx è provvisto di una calibrazio-
ne semiautomatica con tampone 468 mV. Provvisto di un allarme di massimo dosaggio e protezione IP65.

• Adatta a dosare prodotti Acidi;
• Visualizzazione del pH su display;
• Funzione ON / OFF;
• Dosaggio proporzionale al Set Point definito;
• Grado di protezione IP65;
• Cassa in PP rinforzato;
• Pannello frontale in policarbonato;
• Corpo pompante con spurgo manuale;

• Adatta a dosare prodotti ossidanti;
• Programmazione del Set Point acilitata su
• un intervallo compreso fra 300 e 800 mV;
• Calibrazione semi automatica su un solo valore di 468 mV;
• Dosaggio proporzionale al Set Point definito;
• Visualizzazione del Redox su display;
• Cassa in PP rinforzato;
• Pannello frontale in policarbonato;
• Corpo pompante con spurgo manuale;

Comprende: sonda pH, soluzione tampone, portasonda per tubazione, due prese a staffa Ø 50.

Comprende: sonda REDOX, soluzione tampone, portasonda per tubazione, due prese a staffa Ø 50.

POMPA PERISTALTICA PER-EASY PH

POMPA PERISTALTICA PER-EASY RX

PARTI A CONTATTO COL LIQUIDO MATERIALI

CORPO POMPA PP POLIPROPILENE

TUBO SANTOPRENE

RACCORDI PP ATT. 4X6 MM

RULLINI DERLIN

GHIERE PP 1/8”

ATTACCO SONDA BNC

CODICE MODELLO MAX CC/MIN TUBO
SANTOPRENE

CORPO 
POMPA

POTENZA
 ASSORBITA VELOCITÀ PESO

[mm x mm] [W] [rpm] [kg]

S08AA0101881 PER-EASY PH 1,6 L/h - 1 bar 30 4X7 PP 35 WATT 10 0,5 KG

S09AA0116881 PER-EASY RX 1,6 L/h - 1 bar 30 4X7 PP 35 WATT 10 0,5 KG

CODICE KIT COMPLETO INSTALLAZIONE SONDA

11.100.273 KIT INSTALLAZIONE SONDA pH

11.100.274 KIT INSTALLAZIONE SONDA Redox

ACCESSORI


