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SUPER PRO
IRRIGATORE A TURBINA

PRESTAZIONI DI LAVORO

Il Super Pro dotato di un innovativo dispositivo di chiusura del
flusso che facilita il lavoro di installazione e di regolazione. 
La chiusura del flusso permette di sostituire il boccaglio senza
bagnarsi. 
E’ indicato particolarmente nelle nuove installazioni dove si può 
continuare ad irrigare chiudendo alcuni irrigatori installati di 
recente.

Intelligent Flow Technology®

UGELLO PRESSIONE GITTATA CONS. IDRICO PRECIP mm/h
kPa Bar m L/m m3/h n	 s

#1 207 2,1 10,1 4,5 0,3 5 6
276 2,8 10,1 4,9 0,3 6 7
345 3,4 10,1 5,7 0,3 7 8
414 4,1 10,1 6,8 0,4 8 9

#1.5 207 2,1 11,0 5,7 0,3 6 6
276 2,8 11,3 6,8 0,4 6 7
345 3,4 11,3 7,6 0,5 7 8
414 4,1 11,6 8,3 0,5 7 9

#2 207 2,1 10,7 6,8 0,4 7 8
276 2,8 10,7 8,3 0,5 9 10
345 3,4 11,0 9,8 0,6 10 11
414 4,1 11,6 11,0 0,7 10 11

#2.5 207 2,1 11,3 9,5 0,6 9 10
276 2,8 11,6 11,4 0,7 10 12
345 3,4 12,2 12,9 0,8 10 12
414 4,1 12,2 14,4 0,9 12 13

#3 207 2,1 11,0 11,4 0,7 11 13
276 2,8 11,3 12,9 0,8 12 14
345 3,4 11,6 15,1 0,9 13 16
414 4,1 12,5 16,7 1,0 13 15

#4 207 2,1 11,3 15,1 0,9 14 16
276 2,8 11,9 17,0 1,0 14 17
345 3,4 11,9 19,7 1,2 17 19
414 4,1 12,2 21,2 1,3 17 20

#5 207 2,1 11,3 18,2 1,1 17 20
276 2,8 11,6 21,2 1,3 19 22
345 3,4 12,5 24,6 1,5 19 22
414 4,1 13,1 27,3 1,6 19 22

#6 207 2,1 12,2 22,7 1,4 18 21
276 2,8 12,5 25,7 1,5 20 23
345 3,4 12,8 28,4 1,7 21 24
414 4,1 13,4 31,8 1,9 21 24

#8 207 2,1 11,6  29,9 1,8 27 31
276 2,8 13,4 34,8 2,1 23 27
345 3,4 13,7 39,4 2,4 25 29
414 4,1 14,0 42,0 2,5 26 30

Pre-

 installato

Angolo Basso
UGELLO PRESSIONE GITTATA CONS. IDRICO PRECIP mm/h

kPa Bar m L/m m3/h n	 s

#1 207 2,1 7,9 4,2 0,2 8 9
276 2,8 9,1 4,9 0,3 7 8
345 3,4 9,1 5,3 0,3 8 9
414 4,1 9,1 6,1 0,4 9 10

#1.5 207 2,1 8,2 5,3 0,3 9 11
276 2,8 8,5 6,4 0,4 11 12
345 3,4 9,4 7,2 0,4 10 11
414 4,1 9,1 7,9 0,5 11 13

#2 207 2,1 9,1 7,9 0,5 11 13
276 2,8 9,4 9,1 0,5 12 14
345 3,4 10,1 10,6 0,6 12 14
414 4,1 9,4 11,7 0,7 16 18

#3 207 2,1 9,8 11,4 0,7 14 16
276 2,8 10,4 13,2 0,8 15 17
345 3,4 10,7 14,8 0,9 15 18
414 4,1 10,7 16,3 1,0 17 20




