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Valvola a sfera monoghiera in u-PVC filettata 
THREADED SINGLE UNION BALL VALVE F/F/ ROBINET A BILLE F/F SIMPLE UNION TARAUDEE  

VALVULA DE BOLA UNA TUERCA ROSCADA 

VS2SK 
VS2SK – Valvola monoghiera F/F filettata 

  Threaded single union ball valve F/F / Robinet a bille F/F simple union taraudée / Valvula de bola una tuerca roscada 

EN 
MATERIAL 
Lever: PVC U 
Sphere backups: TPE 
O-ring gaskets: E.P.D.M. 
Body and remaining components: PVC U 

STANDARDS 
The screwing valves strictly respect the 
standards DIN 2999 and ISO 7/1.  

ASSEMBLY 
The screwing valves: by screwing 
according to ISO 7/1 recommendations. 

SERVICE PRESSURE 
The service pressure is of 10 bar at 20 ºC 
(water) or 6 bar at 40 ºC (water). 

ABREVIATIONS 
d Nominal diameter of the jointing 

parts 
G Nominal diameter of the screw 
Quant Quantity of fittings that each box 

contains 
Gr Approximate weight of fittings in 

grams 
A Box 13,5 x 13,5 x 12 
B Box 29 x 23 x 16,5 
C Box 39 x 29 x 31  

IT 
MATERIALE 
Maniglia: PVC U 
Guarnizione sfera: TPE 
O-ring: E.P.D.M. 
Corpo e altri componenti: PVC U 

NORME 
Costruiti secondo le norme DIN 2999 and 
ISO 7/1.  

MONTAGGIO 
Le giunzioni filettate rispettano le norme 
DIN 2999 e ISO 7/1 

PRESSIONE DI ESERCIZIO 
La pressione di esercizio è di 10 bar a 20 °C 
(acqua) o 6 bar a 40 °C (acqua). 

LEGENDA 
d Diametro interno del raccordo 
G Diametro del filetto 
Quant Quantità di raccordi che ogni 

scatola contiene 
Gr Peso approssimativo dei raccordi 

in grammi 
A Box 13,5 x 13,5 x 12 
B Box 29 x 23 x 16,5 
C Box 39 x 29 x 31 

FR 
MATERIEL 
Poignée: PVC U 
Appui de la sphère: TPE 
Joints: E.P.D.M. 
Corps et reste des composants: PVC U 

NORMALISATION 
Les vannes filetées respectent les normes DIN 
2999 et ISO 7/1.  

MONTAGE 
Les vannes filetées: par vissage comme 
recommandé dans la norme ISO 7/1.  

PRESSION DE SERVICE 
La pression de service à titre indicatif, est de 
10 bar à 20 ºC (eau) ou 6 bar à 40 ºC (eau). 

ABREVIATIONS 
d Diamètre nominal de la partie a 

coller 
G Diamètre nominal du filetage 
Quant Quantité de pièces pour chaques 

caisses 
Gr  Poids approximatif en grammes 
A Caisse 13,5 x 13,5 x 12 
B Caisse 29 x 23 x 16,5 
C Caisse 39 x 29 x 31 

ES 
MATERIAL 
Lever: PVC U 
copias de seguridad de Esfera: TPE 
Selladores: E.P.D.M. 
Cuerpo y componentes restantes: PVC U 

NORMAS 
As válvulas de roscar respeitam as normas 
DIN 2999 e ISO 7/1. 

INSTALACION 
Las válvulas de rosca: por atornillamiento 
según las recomendaciones ISO 7/1. 

PRESION DE TRABAJO 
La presión de servicio, de forma indicativa, 
es de 10 bar a 20 °C (agua) o 6 bar a 40 °C 
(agua). 

LEYENDA 
d Diámetro 
G Diámetro de rosca 
Quant cantidad de acesorios en cada 

caja  
Gr Peso aprox. de los acesorios en 

gramos  
A Box 13,5 x 13,5 x 12 
B Box 29 x 23 x 16,5 
C Box 39 x 29 x 31 

TABELLA DIMENSIONALE 
Dimensions / Dimensions / Dimensiones 


